








PRODUKTREIHE PORTABLE NOTSTROMANWENDUNG
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PRODUKTREIHE PORTABLE NOTSTROMANWENDUNG
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STROMERZEUGER FÜR
FESTE NOTSTROMANLAGEN

PROFESSIONELLE 
ANWENDER

BETRIEB 
EINIGE TAGE
IM JAHR

Produktreihe DIESEL SILENCE STATIONÄR

Nutzung   Gelegentlich   Ausnahme

Kraftstoff Diesel Diesel

Leistung (kW) 4.9 bis 16 5.5 bis 12.8 

Anlasser Elektrisch Elektrisch

Autonomie
(Betriebsstunden)

Abgasschalldämpfer

GELEGENTLICHE VERWENDUNG

Stromerzeuger
DIESEL SILENCE

HÄUFIG VERWENDUNG

Stromerzeuger
STATIONÄR

1 STROMERZEUGER

DIE LÖSUNG VON 
KOHLER FÜR FESTE 

NOTSTROMANLAGEN
NOTSTROM
SICHERHEIT

STROMER-
ZEUGER

ZUR AUSWAHL

ZUM SCHUTZ IHRER KUNDEN
  

Für Sie ist die Stromversorgung lebenswichtig. Gesundheitliche Gefährdung Ihrer Kunden, Gesundheit Ihrer 
Patienten, Sie suchen eine sichere und praktische Lösung.

EINE MOBILE NOTSTROMANLAGE FÜR AUSNAHMEFÄLLE, DIE KONFORM
UND FACHMÄNNISCH INSTALLIERT IST BESTEHT AUS:

1  Stromerzeuger
2  Manueller oder elektrischer Stromquellenumschalter
3  Erdungsstab
4  Fehlerstromschutzschalter

13 4

4 DIFFERENZIALSCHUTZ 
Modul mit einem 30 mA 
Differenzialschutzschalter 
und einem 
Betriebsstundenzähler 
für Ein- und 
Dreiphasenstromerzeuger.

2  NOTSTROM 3 + 4 SICHERHEIT 

2 AUTOMATISCHER
STROMQUELLEN-UMSCHALTER
Bei einem Ausfall des Stromnetzes schickt die 
automatische Schaltanlage einen Startbefehl an 
den Stromerzeuger. Sobald der Stromerzeuger 
Strom abgibt, schaltet die Schaltanlage vom 
Netzbetrieb auf den Stromerzeuger um. 
Wenn die Notstromautomatik im anderen Fall 
erneut die Spannung des Netzstroms erkennt, 
schaltet sie wieder auf den Netzstrom um und 
schickt einen AUS Befehl an den Stromerzeuger. 
Die Option Fehlerstromschutzschalter ist für alle 
EWG-Länder vorgeschrieben.

3 ERDUNGSSTAB 
Zur Erdung Ihres 
Stromerzeugers. 1 m langer, 
verzinkter Stab, geliefert mit 
einem 2 m langen Kabel mit 
10 mm² Querschnitt. 

ANWENDUNG IN
KLEINEN 
GESCHÄFTEN UND 
MEDIZINISCHEN 
GEBÄUDEN

STROMERZEUGER FÜR



TECHNISCHE TABELLEN

MK-PW-PR-DO-DE-221
TECHNISCHE TABELLEN
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PRIVATE 
ANWENDER

BETRIEB
EINIGE TAGE
IM JAHR

VERWENDUNG 
PUNKTUELL
ZU HAUSE

Motor
Abmessungen 

(cm)
OPTIONEN 

(Werkseitig montiert)

ZUBEHÖR
Inbetriebnahme

Handhabung Wartung
Quellenumschalter
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Produktreihe PERFORM
EINPHASIG

PERFORM 3000 C5 2,8 - Standard 4,1 3,2 96 67 KOHLER CH270_C5 65 51 46 45 P1L R01 RRB1 - RKD1 GSC - R05M - RHO - RKB1HD RLIFT1 RBAC RKS1
PERFORM 4500 C5 4 - Überdim. 7,3 4,3 96 68 KOHLER CH395_C5 71 55,5 49 62 P1L R01 RRB2 - RKD1 GSC - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT - RKS2

PERFORM 4500 AVR C5 4 - AVR 7,3 4,3 96 68 KOHLER CH395_C5 71 55,5 49 62 P1L R01 RRB2 - RKD1 GSC - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT - RKS2
PERFORM 6500 C5 6,3 - Überdim. 7,3 2,8 97 69 KOHLER CH440_C5 81 55,5 59 86 P1H R02 RRB3 - - GSC - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT2 RBAC RKS2

PERFORM 6500 AVR C5 6,3 - AVR 7,3 2,8 97 69 KOHLER CH440_C5 81 55,5 59 86 P1H R02 RRB3 - - GSC - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT2 RBAC RKS2

DREIPHASIG
PERFORM 5500 T C5 - 5,6 Überdim. 7,3 4,3 96 68 KOHLER CH395_C5 71 55,5 49 74 P1J R03 RRB4 - - GSC - - - RH1 - RKB1HD RLIFT - RKS2
PERFORM 7500 T C5 - 8,1 Überdim. 7,3 2,8 97 69 KOHLER CH440_C5 81 55,5 59 94 P1J R03 RRB5 - - GSC - - - RH1 - RKB1HD RLIFT2 RBAC RKS2

Produktreihe PERFORM XL
EINPHASIG

PERFORM 3000 XL C5 2,8 - Überdim. 13 10 95 67 KOHLER CH270_C5 65 51 46 47 P1L R01 - - RKD1 GSC - R05M - RHO - RKB1HD RLIFT1 - RKS1
PERFORM 4500 XL C5 4 - Überdim. 18 10,6 96 68 KOHLER CH395_C5 81 55,5 59 67 P1L R01 - - RKD1 GSC - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2

PERFORM 4500 XL AVR C5 4 - AVR 18 10,6 96 68 KOHLER CH395_C5 81 55,5 59 73 P1L R01 - - RKD1 GSC - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2
PERFORM 6500 XL C5 6,3 - Überdim. 18 6,9 97 69 KOHLER CH440_C5 81 55,5 59 87 P1H R02 - - - GSC - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2

DREIPHASIG
PERFORM 5500 T XL C5 - 5,6 Überdim. 18 10,6 96 68 KOHLER CH395_C5 81 55,5 59 77 P1J R03 - - - GSC - - - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2
PERFORM 7500 T XL C5 - 8,1 Überdim. 18 6,9 97 69 KOHLER CH440_C5 81 55,5 59 95 P1J R03 - - - GSC - - - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2

Produktreihe TECHNIC
EINPHASIG

TECHNIC 6500 E C5 6,3 - Überdim. 18 6,9 97 69 KOHLER CH440E_C5 81 55,5 59 95 P1ZA R02B - - - • - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2
TECHNIC 6500 E AVR C5 6,3 - AVR 18 6,9 97 69 KOHLER CH440E_C5 81 55,5 59 101 P1ZA R02B - - - • - R05M - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2
TECHNIC 6500 A AVR C5 6,3 - AVR 18 6,9 97 69 KOHLER CH440E_C5 81 55,5 59 101 P1ZK R02B - - - • - R05M RSTART2 RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2

TECHNIC 10000 A C5 10,3 - Überdim. 35 7 97 69 KOHLER CH680_C5 89,5 57 77 163 P1ZD R02B - - - • - R05M RSTART2 RH2 - RKB2 - - RKS5
TECHNIC 10000 A AVR C5 10,3 - AVR 35 7 97 69 KOHLER CH680_C5 89,5 57 77 163 P1ZD R02B - - - • - R05M RSTART2 RH2 - RKB2 - - RKS5

DREIPHASIG
TECHNIC 7500 TE C5 - 8,1 Überdim. 18 6,9 97 69 KOHLER CH440E_C5 81 55,5 59 109 P1I R03B - - - • - - - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2

TECHNIC 7500 TE AVR C5 - 8,1 AVR 18 6,9 97 69 KOHLER CH440E_C5 81 55,5 59 109 P1I R03B - - - • - - - RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2
TECHNIC 7500 TA AVR C5 - 8,1 AVR 18 6,9 97 69 KOHLER CH440E_C5 81 55,5 59 102 P1ZN - - - - • - - RSTART2 RH1 - RKB1HD RLIFT2 - RKS2

TECHNIC 15000TA C5 - 14,4 Überdim. 35 7 97 69 KOHLER CH680_C5 89,5 57 77 172 P1ZE R03B - - - • - - RSTART2 RH2 - RKB2 - - RKS5
TECHNIC 15000TA AVR C5 - 14,4 AVR 35 7 97 69 KOHLER CH680_C5 89,5 57 77 172 P1ZE R03B - - - • - - RSTART2 RH2 - RKB2 - - RKS5

Produktreihe DIESEL SILENCE
EINPHASIG

DIESEL 6000 A SILENCE C5 4,9 - Standard 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 198 P1ZD R02B • - - • VERSO 50 R05M RSTART2 - RMS RKB3 - - RKDS5
DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 4,9 - AVR 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 216 P1ZD R02B • - - • VERSO 50 R05M RSTART2 - RMS RKB3 - - RKDS5

DIESEL 10 LC A SILENCE C5 8,3 - Überdim. 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 310 P1ZL R02B • - - • VERSO 50 R05M RSTART2 - RMS RKB6 - - RKDS6
DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 8,3 - AVR 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 310 P1ZL R02B • - - • VERSO 50 R05M RSTART2 - RMS RKB6 - - RKDS6

DREIPHASIG
DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - 6,5 Standard 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 216 P1ZE R03B • - - • VERSO 50 - RSTART2 - RMS RKB3 - - RKDS5

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 - 6,5 AVR 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 216 P1ZE R03B • - - • VERSO 50 - RSTART2 - RMS RKB3 - - RKDS5
DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 - 11,9 Überdim. 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 315 P1ZM R03B • - - • VERSO 50 - RSTART2 - RMS RKB6 - - RKDS6

DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 - 11,9 AVR 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 315 P1ZM R03B • - - • VERSO 50 - RSTART2 - RMS RKB6 - - RKDS6
K12C5-ALIZE - 10,5 - 50 22,7 83 54 KOHLER KDW1404-EU5 175 77,5 123 340 P1V STD - R08D - - VERSO T - CA308 - RMS - - - -
K16C5-ALIZE - 15 - 50 14,3 91 61 KOHLER KDW1603-EU5 175 77,5 123 410 P1V STD - R08D - - VERSO T - CA308 - RMS - - - -
K20C5-ALIZE - 20 - 50 13,5 88 58 KOHLER KDI1903M-EU5 175 77,5 123 490 P1V STD - R08D - - VERSO T - CA308 - RMS - - - -

PRIVATE UND 
PROFESSIONELLE
ANWENDER

BETRIEB 
EINIGE TAGE
IM JAHR

VERWENDUNG
ZU HAUSE KLEINE GESCHÄFTE
HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE
MEDIZINISCHE GEBÄUDE

Motor
Abmessungen 

(cm)

OPTIONEN 
(Werkseitig 
montiert)

ZUBEHÖR
Inbetriebnahme

WartungStromquellen- 
Umschalter
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Produktreihe DIESEL SILENCE
EINPHASIG

DIESEL 6000 A SILENCE C5 4,9 - Standard 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 198 P1ZD R02B - • VERSO 50 R05M RMS RKDS5
DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 4,9 - AVR 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 216 P1ZD R02B - • VERSO 50 R05M RMS RKDS5

DIESEL 10 LC A SILENCE C5 8,3 - Überdim. 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 310 P1ZL R02B - • VERSO 50 R05M RMS RKDS6
DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 8,3 - AVR 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 310 P1ZL R02B - • VERSO 50 R05M RMS RKDS6

DREIPHASIG
DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - 6,5 Standard 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 216 P1ZE R03B - • VERSO 50 - RMS RKDS5

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 - 6,5 AVR 27 22,5 92 63 KOHLER KD15-440E_C5 99 61,5 96 216 P1ZE R03B - • VERSO 50 - RMS RKDS5
DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 - 11,9 Überdim. 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 315 P1ZM R03B - • VERSO 50 - RMS RKDS6

DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 - 11,9 AVR 27 10,4 94 65 KOHLER KDW702-H_C5 121,1 79 105,6 315 P1ZM R03B - • VERSO 50 - RMS RKDS6
K12C5-ALIZE - 10,5 - 50 22,7 83 54 KOHLER KDW1404-EU5 175 77,5 123 340 P1V STD R08D - VERSO T - RMS -
K20C5-ALIZE - 20 - 50 13,5 88 58 KOHLER KDI1903M-EU5 175 77,5 123 490 P1V STD R08D - VERSO T - RMS -

Motor
OPTIONEN 
(Werkseitig 
montiert)

ZUBEHÖR
Inbetriebnahme

Stromquellen- 
Umschalter
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STATIONÄRE Produktreihe
EINPHASIG

XP-K6M-ALIZE 5,5 - 50 26,3 83 54 KOHLER KDW1003 1500 390 P1C • - VERSO M R05M CA308 - RMS

DREIPHASIG
XP-K16H-ALIZE - 16 50 13,9 95 66 KOHLER KDW1003-H 3000 480 P1V • - VERSO T - CA308 - RMS

XP-K9-ALIZE - 8,9 50 26,3 83 54 KOHLER KDW1003 1500 390 P1F • - VERSO T - CA308 - RMS

• SERIENMÄSSIG

• SERIENMÄSSIG

BENÖTIGEN SIE
HILFE?
BENÖTIGEN SIE

portable.kohler-sdmo.com
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